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สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 
 

การผสมเทียม สำหรับวงการปศุสัตว์มีบทบาทสำคัญในการขยายพันธุ์และพัฒนาพันธุ์ โดยจะช่วยให้
เกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์สามารถขยายพันธุ์ปศุสัตว์ให้มีปริมาณมากขึ้น ปรับปรุงพันธุ์ปศุสัตว์ให้มีคุณภาพดขีึ้น 
ช่วยนลดต้นทุนในการเลี้ยงสัตว์พ่อพันธุ์ ช่วยลดความเสี่ยงจากโรคติดต่อที่เกิดจากการที่สัตว์ผสมพันธุ์กันเอง
ตามธรรมชาติ และทำให้การจัดการฟาร์มของเกษตรกรทำได้เป็นระบบมากขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้จะส่งผลให้ฟาร์ม
ปศุสัตว์ของเกษตรกร มีความยั่งยืน สามารถแข่งขันในตลาดได้ดียิ่งขึ้น ในการผสมเทียมโคก็ทำนองเดียวกันกับ
ปศุสัตว์ทั่วไป คือ จะช่วยขยายพันธุ์โคให้มีปริมาณมากขึ้น พัฒนาสายพันธุ์โคให้ดียิ่งขึ้น ช่วยนลดต้นทุนของ
เกษตรกรในการเลี้ยงโคพ่อพันธุ์ ช่วยลดความเสี่ยงจากโรคติดต่อที่เกิดจากการผสมพันธุ์กันเองของโคพ่อแม่
พันธุ์ และทำให้การจัดการฟาร์มโคของเกษตรกรทำได้เป็นระบบมากขึ้น  

การผสมเทียม ในส่วนของผู้ปฏิบัติงานผสมเทียม ท่ีเรียกว่าเจ้าหน้าท่ีผสมเทียม มีความจำเป็นท่ีจะต้อง
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการท่ีจะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีอัตราผสมติดสูงจากการ
ให้บริการผสมเทียมได้นั้น ในทุกๆ กระบวนการ ตั้งแต่ ที่ตั้งสำนักงาน การรับจ่ายการเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์ 
ความรู้และความชำนาญของเจ้าหน้าท่ี การให้บริการ การบันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ผลจากข้อมูลนั้น จะต้องมี
ความถูกต้อง แม่นยำ สะอาด และเหมาะสม ที่เรียกว่าได้มาตรฐาน และเพื่อให้มีความเข้าใจที่ตรงกันในเรื่อง
มาตรฐานในกระบวนการต่างๆ ของการผสมเทียม มาตรฐานหน่วยผสมเทียมโคจึงได้ถูกกำหนดขึ้น ซึ่งมาตรฐาน
หน่วยผสมเทียมโคที่ถูกกำหนดขึ้นโดยสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ นั้น ได้ถูกใช้เป็น
เครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการผสมเทียมมาช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้ว ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพการผสม
เทียมโคในภาพรวมสูงขึ้น 

มาตรฐานหน่วยผสมเทียมโค จะเกิดประโยชน์ทั้งต่อเจ้าหน้าที่ผสมเทียม เกษตรกร และอุตสาหกรรม   
การผลิตเนื้อและนมของประเทศ ซึ่งหากหน่วยผสมเทียมโคท้ังหมด ได้รับการพัฒนาให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ี
ได้ถูกกำหนดไว้ ก็จะช่วยให้การผลิตโคเนื้อ โคนม และน้ำนมมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

 

มาตรฐานหน่วยผสมเทียมโค 
มาตรฐานหน่วยผสมเทียมโค ซึ่งกำหนดโดยสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ จะ

ประกอบด้วยมาตรฐาน 6 ด้าน ได้แก่ 
1. มาตรฐานสำนักงาน   
2. มาตรฐานวัสดุอุปกรณ์  
3. มาตรฐานน้ำเช้ือแช่แข็ง  
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4. มาตรฐานเจ้าหน้าท่ีผสมเทียม  
5. มาตรฐานการให้บริการผสมเทียม   
6. มาตรฐานระบบสารสนเทศ   
 
1. มาตรฐานสำนักงาน 
มาตรฐานสำนักงาน จะเป็นตัวที่กำหนดให้หน่วยผสมเทียม เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย เหมาะกับ

การเป็นสถานท่ีทำงานของเจ้าหน้าท่ีท่ีจะให้เกษตรกรมาขอรับคำปรึกษา หรือติดต่องานต่างๆ หรือแจ้งขอรับ
บริการผสมเทียม การเดินทางมาติดต่อกับหน่วยผสมเทียมของเกษตรกรทำได้สะดวก หน่วยผสมเทียมมี
อุปกรณ์สำนักงานที่ครบถ้วนเพียงพอต่อการปฏิบัติงานในสำนักงาน การจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทำได้อย่าง
ถูกต้อง เป็นระเบียบเรียบร้อย ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ และสิ่งที่หน่วยผสมเทียมจะต้องมีในการ
จะผ่านมาตรฐานสำนักงาน ได้แก่ 

- มีพระบรมฉายาลักษณ์ และธงชาติไทย เพื่อบ่งบอกถึงความเป็นหน่วยงานราชการ ในกรณีที่เป็น
หน่วยผสมเทียมของทางราชการ 

- มีป้ายช่ือหน่วยผสมเทียม เพื่อบ่งบอกถึงช่ือหน่วยงาน และต้นสังกัด 
- มีโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ สำหรับดำเนินงานเอกสาร และการติดต่องานต่างๆ  
- มีป้ายชื่อเจ้าหน้าที่ หมายเลขโทรศัพท์ เวลารับแจ้งผสมเทียม ป้ายแจ้งเวลาออกปฏิบัติงานในพื้นท่ี 

เพื่อให้ง่ายต่อการติดต่อขอรับบริการต่างๆ ของเกษตรกรในคราวต่อไป โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่หน่วย
ผสมเทียม 

- มีตู้หรือช้ันสำหรับเก็บวัสดุผสมเทียม เอกสาร และแบบบันทึกต่างๆ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
สามารถหยิบใช้งานได้ง่าย  

- มีบอร์ดแสดงผลการปฏิบัติงาน และข้อมูลพื้นฐาน อันได้แก่ จำนวนประชากรปศุสัตว์แยกตามรุ่น
หรืออายุ จำนวนสัตว์ท่ีให้บริการ อัตราการผสมติด ฯลฯ เพื่อแสดงถึงปริมาณงาน และประสิทธิภาพของหน่วย
ผสมเทียมในพื้นท่ีนั้นๆ   

- มีบอร์ดประชาสัมพันธ์ ข้อมูลวิชาการ เอกสารเผยแพร่ต่างๆ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ให้กับ
เกษตรกรท่ีมาติดต่องาน หรือมีเอกสารท่ีจะนำไปเผยแพร่ให้เกษตรกรในฟาร์ม 

- มีทำเลที่ตั้งเหมาะสม มีระบบการคมนาคมที่สะดวกทั้งสำหรับการเดินทาง การติดต่อสื่อสาร  และ 
การนำส่งข้อมูล เพื่อให้สะดวกต่อการเดินทางมาติดต่อขอรับบริการของเกษตรกร หรือสำหรับเจ้าหน้าท่ีในการ
เดินทางไปให้บริการ และส่งข้อมูลการให้บริการ 

 
2. มาตรฐานวัสดุ อุปกรณ์  
ในด้านมาตรฐานวัสดุอุปกรณ์ จะเป็นตัวที่กำหนดให้หน่วยผสมเทียม จำเป็นต้องมีวัสดุอุปกรณ์ท่ีจำเป็น

ต่างๆ ให้ครบถ้วน และเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เป็นตัวกำหนดให้การเก็บรักษาน้ำเช้ือแช่แข็งต้องได้มาตรฐาน 
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ไม่ให้เสื่อมคุณภาพโดยง่าย การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทำได้สะดวก คล่องตัว ไม่เกิดความผิดพลาด ซึ่ง สิ่งท่ี
หน่วยผสมเทียมจะต้องมีในการจะผ่านมาตรฐานวัสดุ อุปกรณ์ โดยแยกย่อยได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ วัสดุ
อุปกรณ์ประจำหน่วยผสมเทียม และวัสดุอุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติงานในพื้นท่ีหรือในฟาร์มของเกษตรกร 

2.1 วัสดุ อุปกรณ์ประจำหน่วยผสมเทียม  
วัสดุ อุปกรณ์ประจำหน่วยผสมเทียม ท่ีหน่วยผสมเทียมจำเป็นต้องมีให้เพียงพอ ได้แก่ 
- มีถังไนโตรเจนเหลวที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน  
ถังไนโตรเจนเหลว เป็นถังท่ีใช้เก็บสำรองไนโตรเจนเหลวให้เพียงพอต่อการใช้งานในแต่ละรอบของการ

เติมไนโตรเจนเหลว โดยรอบของการเติมไนโตรเจนเหลวของหน่วยผสมเทียมแต่ละหน่วยอาจไม่เท่ากัน บาง
หน่วยอาจทุกๆ 2 สัปดาห์ หรือทุกๆ 1 เดือน ตามความพร้อมของหน่วยงาน โดยไนโตรเจนเหลวที่เก็บ ในถัง
ไนโตรเจนเหลว จะถูกนำไปเติมลงในถังเก็บน้ำเชื้อ และถังสนาม เพื่อให้ไนโตรเจนเหลวซึ่งมีอุณหภูมิ -196 
องศาเซลเซียส ท่วมหลอดน้ำเช้ือแช่แข็งตลอดเวลา เป็นการรักษาคุณภาพน้ำเช้ือแช่แข็งให้คงท่ี ไม่เส่ือมคุณภาพ
ลง 

- มีถังเก็บน้ำเช้ือแช่แข็งท่ีเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และมีกำหนดระยะเวลาในการเติมไนโตรเจนเหลว
ท่ีเหมาะสม  

ถังเก็บน้ำเชื้อแช่แข็ง เป็นถังที่ใช้สำหรับเก็บน้ำเชื้อแช่แข็ง เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งานในแต่ละรอบ
ของการจัดส่งน้ำเช้ือแช่แข็ง โดยรอบของการเบิกหรือการจัดส่งน้ำเช้ือแช่แข็ง อาจเป็นทุกๆ 1 เดือน หรือทุกๆ 2 
เดือน ตามความพร้อมของหน่วยงาน ซึ่งหน่วยผสมเทียม จำเป็นต้องมีถังเก็บน้ำเชื้อแช่แข็งให้เพียงพอกับ
ปริมาณน้ำเช้ือท่ีหมุนเวียนในหน่วย   

ทุกๆ เช้าของแต่ละวัน ถังเก็บน้ำเชื้อแช่แข็ง จะถูกเปิดฝาเพื่อนำน้ำเชื้อแช่แข็งบางส่วนออกมาใส่ถัง
สนามเพื่อจะนำไปให้บริการผสมเทียม ส่งผลให้ไนโตรเจนเหลวที่ท่วมหลอดน้ำเชื้อในถังเก็บน้ำเชื้อแช่แข็ง จะ
ค่อยๆ ระเหยออกไป รวมท้ังมีการรั่วซึมของไนโตรเจนเหลวออกจากถังเก็บน้ำเช้ือแช่แข็งตามสภาพของถัง จึงมี
ความจำเป็นจะต้องมีการเติมไนโตรเจนเหลวลงในถังเก็บน้ำเชื้อ ให้ไนโตรเจนเหลวท่วมหลอดน้ำเชื้ออย่าง
สม่ำเสมอ ซึ ่งความถี่ของการเติมไนโตรเจน มักจะขึ ้นกับสภาพของถัง ถ้าถังยังมีสภาพดี สามารถเติม
ไนโตรเจนเหลวได้ 1 สัปดาห์ ต่อครั้ง แต่หากดังเสื่อมคุณภาพ ไนโตรเจนเหลวระเหยหายไปมาก อาจต้องเติม
ทุกๆ 3-5 วัน  

      
ภาพ ถังบรรจุน้ำเช้ือและถังเก็บไนโตรเจนเหลว 
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- ท่ีก้านแคนิสเตอร์ใส่กระบอกเก็บน้ำเช้ือ มีป้ายบอกชื่อพ่อพันธุ์และระดับสายเลือดของพ่อพันธุ์ชัดเจน  
แคนิสเตอร์ เป็นส่วนท่ีใช้บรรจุกระบอกเก็บน้ำเช้ือ และในกระบอกเก็บน้ำเช้ือจะใส่หลอดน้ำเช้ือไว้ข้าง

ใน โดยก้านแคนิสเตอร์จะยื่นไปแขวนอยู่บนปากถังเก็บน้ำเชื้อ โดยในการหยิบน้ำเชื้อไปใช้ หากมีป้ายบอกช่ือ
พ่อพันธุ์ และระดับสายเลือดของพ่อพันธุ์ ติดไว้ที่ปลายก้านแคนิสเตอร์ที่แขวนอยู่บริเวณปากถัง จะทำให้ผู้ใช้
สามารถเลือกหยิบหลอดน้ำเช้ือจากแคนิสเตอร์นั้นๆ ได้เลย ไม่จำเป็นต้องยกแคนิสเตอร์แต่ละอันขึ้นจากถังเพื่อ
หาหลอดน้ำเชื้อพ่อพันธุ์ตัวที่ต้องการ ซึ่งในการยกแคนิสเตอร์เพื่อหาหลอดน้ำเชื้อแต่ละครั้ง น้ำเชื้อจะพ้นจาก
ไนโตรเจนเหลวขึ้นมา จะทำให้เนื้อเช้ือเส่ือมคุณภาพลง 

- มีอุปกรณ์สำหรับตักไนโตรเจนเหลว  
อุปกรณ์สำหรับตักไนโตรเจนเหลว เรียกง่ายๆ ว่ากระบวยตักไนโตรเจนเหลว (Liquid Nitrogen Ladle 

/Dipper) กระบวยตักไนโตรเจนเหลวมีหลายขนาด มีด้ามจับยาวเพื่อความปลอดภัยไม่ให้แขนหรือมือสัมผัสกับ
ไนโตรเจนเหลว ใช้สำหรับตักไนโตรเจนเหลวในปริมาณต่อครั้งไม่มากนัก ทำจากสแตนเลสหรืออะลูมิเนียมท่ีทน
ต่ออุณหภูมิต่ำ ใช้ในการตักไนโตรเจนเหลวจากถังเก็บไนโตรเจนเติมลงในถังเก็บน้ำเชื ้อหรือถังสนาม เพื่อ
หลีกเล่ียงการยกถังเก็บไนโตรเจนเหลวเพื่อเทไนโตรเจนเหลวลงในถังเก็บน้ำเช้ือหรือถังสนาม ซึ่งการยกถังเทจะ
เส่ียงต่อความเสียหายของถังเก็บไนโตรเจน 

 

 
ภาพ กระบวยตักไนโตรเจนเหลว 

 
- มีอุปกรณ์สำหรับวัดระดับไนโตรเจนเหลว   
อุปกรณ์สำหรับวัดไนโตรเจนเหลว จะเป็นไม้บรรทัดยาวสีดำ ทำด้วยพลาสติก วิธีการวัดก็โดยจุ่มไม้

บรรทัดยาวสีดำดังกล่าวลงในถังไนโตรเจนเหลวหรือถังเก็บน้ำเช้ือท่ีต้องการวัด เมื่อยกไม้บรรทัดขึ้น ส่วนของไม้
บรรทัดท่ีจุ่มลงใต้ระดับไนโตรเจนจะมีไอไนโตรเจนเป็นคราบสีขาวเกาะอยู่ ทำให้รู้ระดับไนโตรเจนเหลวในถังท่ี
ยังเหลืออยู่ได้ 

- มีบันทึกการรับ-จ่ายไนโตรเจนเหลว 
บันทึกรับจ่ายไนโตรเจนเหลว จะเป็นสมุดบันทึกท่ีลงการรับและการจ่ายไนโตรเจนเหลว ในแต่ละครั้ง 

เพื่อให้รู้ถึงอัตราการใช้ไนโตรเจนเหลวของหน่วยผสมเทียม เพื่อการวางแผนการรับและจ่ายให้เหมาะสม 
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2.2 วัสดุ อุปกรณ์สำหรับออกปฏิบัติงานในพื้นท่ี ท่ีหน่วยผสมเทียมจำเป็นต้องมี ได้แก่ 
- มีถังสนาม พร้อมกระเป๋าใส่ถังสนาม 
ถังสนาม เป็นถังน้ำเชื้อขนาดเล็ก ใช้สำหรับเคลื่อนย้ายน้ำเชื้อไปผสมเทียมในที่ต่างๆ เป็นถังทำด้วย

อลูมิเนียม ขนาดจุไนโตรเจนเหลว 1.5 ลิตร เพื่อสามารถเคล่ือนย้ายได้ง่าย สามารถบรรจุน้ำเช้ือแช่แข็ง ขนาด 
0.25 ซี.ซี. ได้ไม่น้อยกว่า 100 หลอด สามารถเก็บไนโตรเจนเหลวอุณหภูมิ -196 องศาเซลเซียสได้ อัตราการ
ระเหยของไนโตรเจนเหลว ไม่เกิน 0.10 ลิตรต่อวัน มีแคนิสเตอร์แบบมีขอสำหรับแขวน พร้อมกับมกีระบอกเก็บ
น้ำเชื้อพลาสติก สำหรับใส่หลอดน้ำเชื้อแช่แข็งไม่น้อยกว่า 1 อัน มีถุงผ้าใบหรือหนังเทียมสำหรับใส่ถัง พร้อม
สายสะพายท่ีตัวถุงสำหรับสะพายได้  

 

 
ภาพ ถังสนาม 

 
- มีปืนฉีดน้ำเช้ือ พร้อมกระบอกบรรจุ 
ปืนฉีดน้ำเช้ือ ทำด้วยสแตนเลส ไม่เป็นสนิม ปัจจุบันปืนฉีดน้ำเช้ือมีหลายรุ่น หลายแบบ ลักษณะและ

วิธีการใช้งานแตกต่างกันออกไป องค์ประกอบหลักๆ ของปืนฉีดน้ำเชื้อ ได้แก่ ตัวปืน ก้านปืน หัวถ่างพลาสติก
ชีท และวงแหวนล็อคพลาสติกชีท ซึ่งปืนบางรุ่นใช้เกลียวล็อคพลาสติกชีทเลย จึงไม่ต้องมีหัวถ่างพลาสติกชีท 
และไม่มีวงแหวนล็อคพลาสติกชีท ปืนฉีดน้ำเช้ือจะเก็บอยู่ในกระบอกบรรจุเพื่อป้องกันการปนเป้ือนของเช้ือโรค 

 

 
ภาพ ปืนฉีดน้ำเช้ือ 
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ภาพ กระบอกเก็บปืนและพลาสติกชีท 

 
- มีพลาสติกชีท พร้อมกระบอกบรรจุ 
พลาสติกชีท ในการผสมเทียมจะเป็นส่วนที่ใช้หุ้มปืนผสมเทียม และเป็นส่วนที่จะผ่านช่องคลอด คอ

มดลูก และเข้าไปถึงตัวมดลูก พลาสติกชีทเป็นพลาสติกใสรูปทรงกระบอก ความกว้างจะพอดีกับความกว้างของ
ปืนผสมเทียม ส่วนความยาวจะส้ันกว่าตัวปืนผสมเทียมเล็กน้อย ปลายจะเป็นรูกระบอกท่ีเว้าเล็กลงซึ่งเป็นด้าน
ที่ปล่อยน้ำเชื้อ ส่วนโคนจะมีรอยบากไว้ เพื่อเสียบกับหัวถ่างพลาสติกชีทของปืนผสมเทียม และให้วงแหวน
พลาสติกล๊อคยึดอีกชั้นหนึ่งให้พลาสติกชีทติดกับปืน ด้านในของพลาสติกชีท จะมีจุกสีเขียวสำหรับใช้ล๊อคยึด
หลอดน้ำเช้ือโดยหลอดน้ำเช้ือจะเสียบเข้าไปในจุกสีเขียว ป้องกันหลอดน้ำเช้ือทะลุลอดออกไปนอกพลาสติกชีท  

 

 
ภาพ พลาสติกชีท 

 
- มีปากคีบ (forceps)   
ปากคีบ เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้คีบหลอดน้ำเช้ือออกจากถัง ปากคีบมีหลายแบบท้ังแบบปลายโค้ง ปลายตรง 

แบบมีฟันเขี้ยว และฟันตะไบ รวมถึงมีหลายขนาดท้ังขนาดเล็ก กลางและขนาดใหญ่ให้เลือกใช้ ปากคีบอย่างดี 
จะทำด้วยสแตนเลสไม่เป็นสนิม มีความหนา แข็งแรง ทนทาน ซึ่งจะใช้ปากคีบแบบไหนก็ได้ แต่ที่นิยมใช้คีบ
หลอดน้ำเช้ือมักเป็นแบบฟันตะไบ 

- มีกรรไกรสำหรับตัดหลอดน้ำเช้ือ 
กรรไกร ใช้สำหรับตัดปลายหลอดน้ำเชื้อ ปัจจุบันมักเป็นกรรไกรสแตนเลสสำหรับศัลยกรรมทั่วไป 

ปลายข้างหนึ่งมนอีกข้างหนึ่งแหลม  
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- มีกระติกเทอร์โมส  
กระติกเทอร์โมส หรือกระติกน้ำร้อน จะใช้บรรจุน้ำอุ่นอุณหภูมิ 35-37 องศาเซลเซียส เพื่อการละลาย

น้ำเช้ือ กระติกน้ำร้อนจะเป็นกระติก 2 ช้ัน ระหว่างช้ันจะบุด้วยตัวเก็บความร้อน เช่น โฟม เพื่อรักษาอุณหภูมิ
ของน้ำภายในกระติกให้ร้อนอยู่เสมอ  

 

 
ภาพ กระติกน้ำร้อน 

 
- มีเทอร์โมมิเตอร์ 
เทอร์โมมิเตอร์ เป็นอุปกรณ์สำหรับวัดอุณหภูมิน้ำ เทอร์โมมิเตอร์มีหลายแบบ แบบที่วัดอุณหภูมิของ

น้ำเป็นแบบกระเปาะ  
- มีถุงมือผสมเทียม 
ถุงมือผสมเทียม หรือถุงมือล้วง เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สวมทับมือและแขนของผู้ล้วง เพื่อป้องกันอุจาระโค

เปรอะเป้ือนมือหรือแขนของผู้ล้วง ในอดีตถุงมือล้วงเป็นถุงมือยาง หลังใช้งานจะต้องล้างให้สะอาด และผ่ึงลมให้
แห้ง ซึ่งการบำรุงรักษายุ่งยาก ทำให้ปัจจุบันเลิกใช้กันแล้ว ถุงมือล้วงที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน เป็นถุงมือ
พลาสติก ชนิดมีนิ้วมือ 5 นิ้ว และมีความยาวถึงไหล่ เป็นถุงมือท่ีใช้ครั้งเดียวทิ้ง  

 

  
ภาพ ถุงมือผสมเทียม 

 
- มีสำลีและแอลกอฮอล์  
สำลีและแอลกอฮอล์ ใช้สำหรับเช็ดเพื่อฆ่าเช้ืออุปกรณ์ต่างๆ เช่น ปืนผสมเทียม 
 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCN-iy5Gv1sgCFYqRlAodkzsElw&url=http%3A%2F%2Fbiotech.dld.go.th%2Findex.php%2Fth%2F2013-02-25-15-18-18%2F99-2013-02-18-14-07-13%2F122-2013-02-18-14-47-14&bvm=bv.105814755,d.dGo&psig=AFQjCNF7zjElJP2ei7m0BfxCCXjWew1Yew&ust=1445613216097243
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- มีน้ำยาฆ่าเช้ือ (disinfectant) 
มีน้ำยาฆ่าเชื้อ มีหลายชนิดให้เลือกใช้ได้ เช่น เดทตอล โปรวิโดนไอโอดีน ใช้สำหรับฆ่าเชื้อเครื่องแต่ง

กาย เช่น ผ้ากันเป้ือน รองเท้าบู๊ท 
- มีกระดาษ หรือผ้าสำหรับเช็ดหลอดน้ำเช้ือ 
กระดาษ หรือผ้าเช็ดหลอดน้ำเชื้อ มักใช้กระดาษทิชชูแผ่นใหญ่ ที่มีความหนาพอสมควร เพื่อใช้เช็ด

หลอดน้ำเช้ือให้แห้ง รวมถึงใช้เช็ดภายนอกอวัยวะเพศของแม่โคให้สะอาด 
- มีแบบบันทึก ผท. ต่างๆ 
แบบบันทึก ปัจจุบันได้ยกเลิกไปหลายแบบ เนื่องจากใช้การลงข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์แทน แต่ท่ี

ยังคงจำเป็นต้องใช้ ได้แก่ บัตรประจำตัวโค (ผ.ท.1) บัตรบันทึกการผสมเทียมรายฟาร์ม (ผ.ท.2) บัตรบันทึกการ
ผสมเทียมรายตัว (ผ.ท.9)  

- มีผ้ากันเป้ือน 
ผ้ากันเป้ือน เป็นอุปกรณ์ป้องกันมูลโคกระเด็นมาถูกเส้ือผ้า ผ้ากันเป้ือนสำหรับเจ้าหน้าท่ีผสมเทียม มัก

ทำด้วยหนัง หรือ พีวีซี หรือ พลาสติก ขอบด้านบนทั้งซ้ายและขวาทำเป็นห่วงสำหรับร้อยเชือกคล้องคอ ตรง
กลางลำตัวทำเป็นห่วงท้ังซ้ายและขวา สำหรับร้อยเชือกเพื่อรัดเอว  

- มีรองเท้าบู๊ท 
รองเท้าบู๊ท เป็นอุปกรณ์ท่ีสวมแทนรองเท้าปกติขณะเข้าฟาร์ม เป็นการป้องกันการเปรอะเป้ือนจากมูล

โค และรองเท้าบู๊ทสามารถใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ ฆ่าเชื้อโรคได้ง่าย จึงป้องกันการติดเชื้อโรคจากฟาร์มหนึ่งไปสู่อีก
ฟาร์มหนึ่ง รองเท้าบู๊ทมีหลายแบบ บางแบบหัวรองเท้าเสริมโครงเหล็กเพื่อป้องกันการบาดเจ็บของนิ้วเท้าหาก
ถูกโคเหยียบ รองเท้าบู๊ทบางแบบทำด้วยพลาสติก บางแบบทำด้วยยาง  

 

 
ภาพ รองเท้าบู๊ท 

 
3.มาตรฐานน้ำเชื้อแช่แข็ง  
ในด้านมาตรฐานน้ำเชื้อแช่แข็ง จะเป็นตัวที่กำหนดให้หน่วยผสมเทียม จำเป็นต้องมีน้ำเชื้อแช่แข็งที่มี

คุณภาพ และมีเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน รวมถึงมีการลงบันทึกการรับจ่ายน้ำเช้ือแช่แข็งท่ีสามารถตรวจสอบได้ 
และทราบถึงปริมาณน้ำเช้ือแช่แข็งท่ีมีในปัจจุบันแยกตามสายพันธุ์พ่อโค 

ส่ิงท่ีหน่วยผสมเทียมจะต้องมีในการจะผ่านมาตรฐานน้ำเช้ือแช่แข็ง ได้แก่ 
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- น้ำเชื ้อแช่แข็งที่ผลิตในประเทศไทยที่จะใช้ให้บริการผสมเทียม จะต้องผลิตจากศูนย์ผลิตน้ำเช้ือ
มาตรฐานท่ีกรมปศุสัตว์ให้การรับรอง   

ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อมาตรฐาน หมายถึง ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อที่ได้มาตรฐานตามที่กรมปศุสัตว์กำหนด เพื่อให้
ผู้บริโภคมั่นใจว่าน้ำเช้ือท่ีจะนำไปใช้ผสมพันธุ์สัตว์เพี่อการปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์ มีคุณภาพ ตรงตามสาย
พันธุ์และพ่อพันธุ์ ไม่มีโรคติดต่อทางพันธุกรรม ไม่มีการปนเปื้อนจากเชื้อโรคต่างๆ และพ่อพันธุ์ที่ใช้รีดเก็บ
น้ำเช้ือ มีการจัดการในด้านการเล้ียง และสวัสดิภาพสัตว์เป็นอย่างดี  

- น้ำเชื้อแช่แข็งที่นำเข้าจากต่างประเทศ ที่จะใช้ให้บริการผสมเทียม จะต้องมีใบอนุญาตนำเข้าตามท่ี
กรมปศุสัตว์กำหนด  

ใบอนุญาตนำเข้าน้ำเชื ้อโคเป็นเอกสารที่กรมปศุสัตว์  กำหนดให้ผู ้ที ่ต้องการนำเข้าน้ำเชื ้อโคจาก
ต่างประเทศ จำเป็นต้องมีมาแสดงในการนำเข้า เพื่อใช้ในการควบคุมคุณภาพ และป้องกันโรคติดต่อจากสัตว์
ข้ามพรมแดน ซึ่งในการอนุญาตนำเข้าจะพิจารณารายละเอียดแหล่งที่มาของน้ำเชื้อ (ประเทศต้นทาง ฟาร์ม/
ศูนย์ผลิต) และใบรับรองสุขภาพสัตว์จากประเทศต้นทางประกอบด้วย 

- น้ำเช้ือแช่แข็งท่ีให้บริการผสมเทียม จะต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกำหนด และมีจำนวนท่ีเพียงพอ 
คุณภาพน้ำเช้ือแช่แข็งโคโดยหลักการ มักได้แก่ หลังการละลายน้ำเช้ือด้วยน้ำอุ่นอุณหภูมิ 35-37 องศา

เซลเซียส จะต้องมีตัวอสุจิท่ีมีชีวิตเหลือรอดและสามารถเคล่ือนท่ีไปข้างหน้าได้ไม่น้อยกว่า 8 ล้านตัวต่อหลอด 
ไม่ว่าจะเป็นหลอดน้ำเชื้อขนาด 0.25 ml. หรือ 0.5 ml. ก็ตาม นอกจากนี้น้ำเชื้อจะต้องไม่มีการปนเปื้อนจาก
เชื้อแบคทีเรียหรือไวรัส และน้ำเชื้อจะต้องมาจากพ่อพันธุ์ที่ไม่เป็นโรคที่ติดต่อทางพันธุกรรม หรือโรคติดต่อท่ี
ผ่านทางน้ำเช้ือ  

- มีบันทึกการรับ-จ่ายน้ำเช้ือแช่แข็ง 
หน่วยผสมเทียม จำเป็นต้องมีสมุดบันทึกการรับและจ่ายน้ำเช้ือ เพื่อให้ทราบถึงอัตราการใช้น้ำเช้ือและ

ปริมาณน้ำเช้ือท่ียังเหลือ เพื่อสามารถวางแผนการใช้ และขอเบิกน้ำเช้ือเพิ่มเติม 
 
4.มาตรฐานเจ้าหน้าที่ผสมเทียม 
ในด้านมาตรฐานเจ้าหน้าท่ีผสมเทียม จะเป็นส่ิงกำหนดว่าเจ้าหน้าท่ีผสมเทียมจะต้องผ่านการฝึกอบรม

เพื่อให้เป็นเจ้าหน้าที่ที ่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ซึ ่งเป็น
เอกสารหลักฐานท่ีจะบอกกับเกษตรกรว่า เป็นเจ้าหน้าท่ีท่ีถูกต้องตามกฎหมาย ส่ิงท่ีหน่วยผสมเทียมจะต้องมีใน
การจะผ่านมาตรฐานเจ้าหน้าท่ีผสมเทียม ได้แก่  

- หากเป็นบุคลากรของรัฐ จะต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการผสมเทียม ท่ีกรมปศุสัตว์ให้การรับรอง  
เจ้าหน้าท่ีผสมเทียมในหน่วยผสมเทียม หากเป็นเจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับเงินเดือนในหมวดเงินเดือน ถือว่าเป็น

บุคลากรชองรัฐ เจ้าหน้าที่เหล่านี้จำเป็นต้องผ่านการฝึกอบรมการผสมเทียมในหลักสูตรที่กรมปศุสัตว์ให้การ
รับรอง ได้แก่หลักสูตรเจ้าหน้าที ่ผสมเทียมใหม่ ซึ ่งดำเนินการฝึกอบรมโดยศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอด
เทคโนโลยีชีวภาพการปศุสัตว์ ต้ังอยู่ท่ี บ้านบ่อคู่ หมู่ 2 อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี หลังจากเรียนจบหลักสูตร
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และเจ้าหน้าที่สามารถสอบผ่านทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เจ้าหน้าท่ีจะได้รับใบประกาศนียบัตร ซึ่งเจ้าหน้าท่ี
สามารถนำใบประกาศนียบัตรดังกล่าว ไปขอทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าท่ีผสมเทียม 

 

     
ภาพ การฝึกอบรมผสมเทียม 

 
- หากไม่ใช่บุคลากรของรัฐ จะต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการผสมเทียม ที่สัตวแพทยสภาให้การ

รับรอง  
เจ้าหน้าที่ผสมเทียมท่ีไม่ใช่บุคลากรของรัฐ มักได้แก่อาสาสมัครผสมเทียม ซึ่งเป็นเกษตรกรที่ช่วย

เจ้าหน้าที่ผสมเทียมให้บริการผสมเทียม และอาสาสมัครเหล่านี้ในการปฏิบัติงานต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแล
ของนายสัตวแพทย์ ซึ่งมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ช้ันหนึ่ง ในด้านหลักเกณฑ์ต่างๆ ของ
อาสาสมัครผสมเทียม ได้แก่ การสมัคร การฝึกอบรม และการปฏิบัติงาน จะเป็นไปตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่า
ด้วยพนักงานผสมเทียม พ.ศ.2560 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2560  

ในการดำเนินการดำเนินการต่างๆ ที่เกี ่ยวกับอาสาสมัครผสมเทียม ศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอด
เทคโนโลยีชีวภาพการปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมฯ 10 ศูนย์ และศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝาก
ตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ จะเป็นผู้ดำเนินการ นอกจากนี้บุคคลเหล่านี้ จะต้องผ่านการฝึกอบรมผสมเทียม
ในหลักสูตรที่สัตวแพทยสภาให้การรับรอง และต้องทำการทดสอบความรู้ทุกๆ ปี โดยศูนย์ฝึกอบรมและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวภาพการปศุสัตว์ หรือศูนย์วิจัยการผสมเทียมฯ 10 ศูนย์ หรือศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ
การย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ 

- มีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าท่ีผสมเทียมซึ่งออกให้โดยกรมปศุสัตว์ 
เมื่อเจ้าหน้าท่ีผสมเทียม หรืออาสาสมัครผสมเทียม สามารถผ่านการทดสอบท้ังทฤษฏีและปฏิบัติแล้ว 

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ จะมอบใบประกาศนียบัตรให้ เพื ่อการันตีว ่าผ่านการฝึกอบรม 
เจ้าหน้าท่ีผสมเทียมหรืออาสาสมัครผสมเทียม จะนำใบกาศนียบัตรท่ีได้รับ ไปท่ีศูนย์วิจัยการผสมเทียมฯ ในเขต
พื้นท่ีของตนเอง เพื่อขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าท่ีผสมเทียมหรืออาสาสมัครผสมเทียม (พนักงานผสมเทียม)  

- ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ 
เมื่อเจ้าหน้าที่ผสมเทียม หรืออาสาสมัครผสมเทียมปฏิบัติงานผสมเทียม จะต้องปฏิบัติงานด้วยความ

ซื่อสัตย์สุจริต ไม่กล่ันแกล้งเกษตรกร ไม่เรียกรับทรัพย์สินเงินทอง ไม่ละท้ิงหน้าท่ี ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
หรือนโยบายของกรมปศุสัตว์โดยเคร่งครัด 
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5. มาตรฐานการให้บริการผสมเทียม 
มาตรฐานการให้บริการผสมเทียม จะเป็นส่ิงท่ีกำหนดวิธีการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี ต้ังแต่การรับแจ้ง

ผสมเทียม การลงบันทึกการรับแจ้ง การซักประวัติ วิธีการละลายน้ำเช้ือแช่แข็งและการให้บริการผสมเทียมโคท่ี
ถูกต้อง การล้วงตรวจการตั้งท้อง และการลงบันทึกข้อมูลการผสมเทียมในแบบฟอร์มต่างๆ สิ่งที่หน่วยผสม
เทียมจะต้องมีในการจะผ่านมาตรฐานการให้บริการผสมเทียม ได้แก่  

5.1 การรับแจ้ง 
- ควรมีช่องทางในการรับแจ้งขอรับบริการผสมเทียมท่ีสะดวก รวดเร็ว 
ในการรับแจ้งขอรับบริการผสมเทียม ในอดีตเกษตรกรจะเดินทางไปที่หน่วยผสมเทียม แจ้งขอรับ

บริการผสมเทียมให้แม่โค ซึ่งเจ้าหน้าท่ีจะทำการซักประวัติแม่โคจากเจ้าของโคท่ีมาแจ้ง และลงรายละเอียดใน
สมุดทะเบียนรับแจ้งความ (ผท.8) รวมถึงนัดเวลาท่ีเหมาะสมท่ีจะเดินทางไปถึงฟาร์มเกษตรกรเพื่อทำการผสม
เทียมแม่โค แต่ในปัจจุบันโทรศัพท์ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เจ้าหน้าท่ีทุกคนมีโทรศัพท์มือถือ การแจ้งและ
รับแจ้งรวมถึงการสอบถามประวัติแม่โค สามารถติดต่อกันได้ทางโทรศัพท์ หรือกลุ่ม Line เกษตรกรไม่ต้อง
เดินทางมาแจ้งท่ีหน่วยผสมเทียมอีกต่อไป เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้เกษตรกร  

- มีการลงบันทึกการรับแจ้งในสมุดทะเบียนรับแจ้งความ (ผท.8) 
ในอดีตหลังการรับแจ้งผสมเทียม เจ้าหน้าท่ีจะลงรายละเอียดการรับแจ้งในสมุดทะเบียนรับแจ้งความ 

(ผท.8) แต่ปัจจุบันได้ยกเลิกการใช้งานสมุดทะเบียนรับแจ้งความ (ผท.8) ไปแล้ว 
 

     
ภาพ สมุดทะเบียนรับแจ้งความ (ผท.8) 

 
5.2  การให้บริการผสมเทียม 
- เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการผสมเทียมต้องแต่งกายเรียบร้อยเหมาะสม สวมรองเท้าบู๊ทและผ้ากันเป้ือนทุก

ครั้งท่ีปฏิบัติงานผสมเทียม และแสดง “บัตรประจำตัวเจ้าหน้าท่ีผสมเทียม”  
ในการให้บริการผสมเทียมอขงเจ้าหน้าท่ีผสเมทียม เมื่อเดินทางถึงหน้าฟาร์ม เจ้าหน้าท่ีจะต้องสวมผ้า

กันเป้ือนและรองเท้าบู๊ท รวมถึงฆ่าเช้ือท่ีผ้ากันเป้ือนและรองเท้าบู๊ทด้วยน้ำยาฆ่าเช้ือก่อนเข้าฟาร์ม เพื่อป้องกัน
โรคติดต่อจากฟาร์มหนึ่งไปสู่อีกฟาร์มหนึ่งจากรองเท้าบู๊ทหรือผ้ากันเปื้อน จากนั้นเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตร
ประจำตัวเจ้าหน้าท่ีผสมเทียมให้เกษตรกรได้รับทราบว่าเป็นใคร สังกัดหน่วยงานไหน 

- มีการตรวจพันธุ์ประวัติของแม่โค จากเอกสารหรือระบบสารสนเทศเพื่อแนะนำการใช้น้ำเชื ้อท่ี
เหมาะสมหรือตามความต้องการของเกษตรกร และสอบถามอาการเป็นสัด เวลาเป็นสัด 
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หลังจากเจ้าหน้าที่ผสมเทียมแต่งกาย ฆ่าเชื้อโรคที่เครื่องแต่งกาย และแสดงตัวให้เจ้าของฟาร์มทราบ
แล้ว เจ้าหน้าที่จะขอดูบัตรประจำตัวโค (ผท 1) เพื่อดูประวัติแม่โคตัวนั้นๆ รวมถึงเจ้าหน้าที่ได้นำบัตรบันทึก
การผสมเทียมรายฟาร์ม (ผ.ท.2) มาด้วย ก็จะทราบประวัติโคทุกตัวในฟาร์ม และสอบถามอาการเป็นสัด เวลาท่ี
แม่โคเริ่มยืนนิ่ง เพื่อทำการผสมเทียมในเวลาท่ีเหมาะสม และสามารถเลือกใช้น้ำเช้ือท่ีเหมาะสมต่อไป 

- มีการล้วงตรวจระบบสืบพันธุ์ ตรวจสอบอาการเป็นสัด และความผิดปกติทางระบบสืบพันธุ์ ก่อนการ
ละลายน้ำเช้ือแช่แข็งเพื่อให้บริการผสมเทียม 

ก่อนทำการละลายน้ำเชื้อเพื่อทำการผสมเทียม เจ้าหน้าที่ผสมเทียมจะทำการล้วงตรวจระบบสืบพันธุ์
ของแม่โคผ่านทางทวารหนัก เพื่อตรวจสอบว่าแม่โคเป็นสัดจริง โดยที่หากแม่โคเป็นสัดจะพบว่ามีเมือกใสไหล
ออกจากช่องคลอด ในส่วนของมดลูกของแม่โค จะแข็งตัว และมีความหยุนตัว ไม่นิ่มเหลว 

 

 
ภาพ การล้วงตรวจระบบสืบพันธุ์ 

 
- มีการล้างและเช็ดทำความสะอาดอวัยวะเพศแม่โคก่อนผสมเทียม   
หลังจากท่ีเจ้าหน้าท่ีล้วงตรวจระบบสืบพันธุ์เรียบร้อยแล้ว จะทำการล้างอวัยวะเพศของแม่โคท่ีเปรอะ

เป้ือนมูลโคด้วยน้ำให้สะอาด และเช็ดให้แห้งด้วยกระดาษทิชชูท่ีเตรียมมา 
- ละลายน้ำเช้ือแช่แข็งด้วยน้ำอุ่นทุกครั้งและปฏิบัติการผสมเทียมถูกต้องตามหลักวิชาการ 
ในการละลายน้ำเช้ือแช่แข็งเพื่อทำการผสมเทียมโค แม้ว่าโดยงานวิจัยต่างๆ จะมีวิธีการละลายน้ำเช้ือ

แช่แข็งได้หลายวิธีก็ตาม แต่สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ กำหนดให้เจ้าหน้าท่ีผสมเทียม
ทำการละลายน้ำเช้ือแช่แข็งด้วยน้ำอุ่น อุณหภูมิ 35-37 องศาเซลเซียส แช่ละลายน้ำเช้ือเป็นเวลา 30 วินาที โดย
น้ำอุ่นจะท่วมหลอดน้ำเช้ือท้ังหลอด เนื่องจากการละลายวิธีนี้จากผลงานวิจัยจะมีอสุจิรอดชีวิตหลังการละลาย
สูงท่ีสุด และอสุจิสามารถมีชีวิตอยู่ได้นานท่ีสุด 

- มีการอธิบายส่ิงท่ีเจ้าหน้าท่ีได้ดำเนินการให้เจ้าของฟาร์มได้รับทราบและแจ้งในส่ิงท่ีเจ้าของฟาร์มควร
ดำเนินการหลังการรับบริการ 

หลังจากให้บริการผสมเทียมเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะต้องอธิบายให้เกษตรกรเจ้าของโคได้ทราบว่า 
เจ้าหน้าที่ได้ผสมเทียมด้วยน้ำเชื ้อโคพันธุ์อะไร จากพ่อพันธุ์ชื่ออะไร ล็อตการผลิตวันที่เท่าไร เจ้าหน้าที่จะ
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กลับมาล้วงตรวจท้องแม่โค 60-90 วัน หลังผสมเทียม และภายใน 7 วันหลังจากนี้อย่านำแม่โคไปตากแดด 
พยายามให้แม่โคอยู่ในร่ม เพื่อให้ตัวอ่อนแข็งแรง และสามารถฝังตัวในมดลูกแม่โคได้ดีขึ้น 

- มีการสอบถามเกษตรกรเจ้าของฟาร์มเพื่อดำเนินการกับแม่โคตัวอื่นๆ ในฟาร์มหรือจากบัตรบันทึก
การผสมเทียมรายฟาร์ม (ผท.2) หรือจากระบบสารสนเทศ 

หลังจากเจ้าหน้าท่ีให้บริการผสมเทียมเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าท่ีจะดูข้อมูลจากบัตรบันทึกการผสมเทียม
รายฟาร์ม (ผท.2) หรือจากระบบสารสนเทศ รวมถึงสอบถามเกษตรกรเจ้าของฟาร์มว่า มีแม่โคตัวออื่นๆ ใน
ฟาร์มที่จะต้องดำเนินการอะไรหรือไม่ เช่น ล้วงตรวจการตั้งท้อง ฉีดฮอร์โมน ติดตามลูกเกิด ฯลฯ เพื่อจะได้
ดำเนินการได้เลย ไม่ต้องเดินทางไปๆ มาๆ เป็นการประหยัดน้ำมันเช้ือเพลิง 

- มีการบันทึกข้อมูลการผสมเทียม ตรวจท้อง ลูกเกิด ในแบบบันทึกตามท่ีกำหนด  
หลังจากการดำเนินการต่างๆ แล้วเจ้าหน้าที่จะต้องรายละเอียดในแบบบันทึกให้เรียบร้อย เช่น หลัง

การผสมเทียมจะต้องลงบันทึกการผสมเทียมลงในบัตรแสดงการผสมเทียม (ผท.9) บัตรประจำตัวโค (ผท.1) 
และบัตรบันทึกการผสมเทียมรายฟาร์ม (ผท.2) หรือหลังจากการล้วงตรวจการต้ังท้องแล้ว เจ้าหน้าท่ีจะต้องลง
ผลการตรวจท้อง ลงในบัตรประจำตัวโค (ผท.1) และบัตรบันทึกการผสมเทียมรายฟาร์ม (ผท.2) เป็นต้น รวมถึง
เมื่อกลับถึงหน่วยผสมเทียมจะต้องลงบันทึกในระบบด้วย 

5.3  การติดตามผลการให้บริการผสมเทียม 
- หลังจากทำการผสมเทียมแม่พันธุ์โคผ่านไปช่วงระยะเวลาหนึ่ง ต้องมีการตรวจการตั้งท้อง แล้วแจ้ง

ผลให้เกษตรกรเจ้าของโคและศูนย์วิจัยการผสมเทียมฯ ซึ่งรับผิดชอบเขตพื้นท่ีนั้นๆ ได้รับทราบ  
โดยหลังจากทำการผสมเทียมแม่พันธุ์โคไปแล้ว 60-90 วัน เจ้าหน้าที่จะต้องกลับมาทำการล้วงตรวจ

การตั้งท้องแม่โคตัวนั้น ให้ได้ผลสรุปว่าตั้งท้องหรือไม่ตั้งท้อง แล้วแจ้งเกษตรกรและศูนย์วิจัยการผสมเทียมฯ 
เพื่อทราบ จะได้ดำเนินการต่อไปในกรณีท่ีแม่โคไม่ต้ังท้อง 

 
6. มาตรฐานระบบสารสนเทศ  
ในด้านมาตรฐานระบบสารสนเทศ เป็นการดำเนินการในด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลปศุสัตว์ในพื้นท่ี

รับผิดชอบของแต่ละหน่วยผสมเทียม และการลงบันทึกการผสมเทียม การตั้งท้อง ลูกโคเกิดใหม่ลงในระบบ 
รวมถึงการออกรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ เพื่อสามารถวางแผนการปฏิบัติงานต่อไป สิ่งที่หน่วย
ผสมเทียมจะต้องมีในการจะผ่านมาตรฐานระบบสารสนเทศ ได้แก่  

- หน่วยผสมเทียมต้องสำรวจสำมะโนข้อมูลพื้นฐาน ประชากรสัตว์ เกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ ในเขต
พื้นท่ีรับผิดชอบ   

โดยหน่วยผสมเทียม จำเป็นต้องมีข้อมูลประชาการปศุสัตว์ในพื้นที่ที่หน่วยผสมเทียมรับผิดชอบ และ
สามารถรายงานออกมาเป็นแผนภูมิติดประกาศไว้ที่หน่วยผสมเทียม  

- ม ีการบ ันท ึกข ้อม ูลการผสมเท ียม ตรวจท้อง ล ูกเก ิด ในระบบสารสนเทศตามที ่สำนัก
เทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ กำหนด 
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การดำเนินงานของหน่วยผสมเทียม จะต้องมีการลงบันทึกข้อมูลการผสมเทียม การตั้งท้อง ลูกโคเกิด
ใหม่ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ท้ังในแบบฟอร์มท่ีกำหนด และในระบบข้อมูล 

- สามารถออกรายงานในระบบสารสนเทศตามท่ีสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์  
หน่วยผสมเทียม สามารถออกรายงานจากระบบข้อมูล เพื่อสามารถวางแผนการปฏิบัติงานได้  

 
 บทสรุป 

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ได้กำหนดมาตรฐานหน่วยผสมเทียมขึ้น ก็เพื่อ
เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผสมเทียมในด้านต่างๆ โดยคาดหวังว่า อัตราผสมติดจากการผสมเทียมจะเพิ่ม
สูงขึ้น ช่วงเวลาท้องว่างของแม่โคของเกษตรกรจะลดลง มูลค่าลูกโคที่เกิดใหม่จะสูงขึ ้นเมื ่อเทียบกับแม่โค 
เกษตรกรสามารถประหยัดเงินในการเลี้ยงและการจัดการต่างๆ ได้มากขึ้น และเกษตรกรสามารถเลี้ยงโคเป็น
อาชีพหลักได้ ซึ่งจากการดำเนินการพัฒนาให้หน่วยผสมเทียมต่างๆ ได้มาตรฐานตามที่กำหนด และจากการ
ตรวจสอบหน่วยผสมเทียมในช่วงเวลาที่ผ่านมา พบว่าหลายสิ่งหลายอย่างในหน่วยผสมเทียมดีขึ้นอย่างเห็นได้
ชัด หน่วยผสมเทียมมีการจัดวางสิ่งของต่างๆ เป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้น การเก็บรักษาน้ำเชื ้อ การเติม
ไนโตรเจนเหลวทำได้ดีและถูกต้องมากขึ้น ไม่พบว่าถังเก็บน้ำเช้ือขาดไนโตรเจนเหลว มีการเติมไนโตรเจนเหลว
อย่างสม่ำเสมอ มีการพิจารณาเลือกใช้น้ำเชื้อจากระบบข้อมูล น้ำเชื้อเพื่อให้บริการผสมเทียมมีการเก็บสต๊อก
อย่างเพียงพอ เจ้าหน้าที่ผสมเทียมให้บริการผสมเทียมแม่โคด้วยความสะอาด นุ่มนวล และตรงเวลา มีการลง
บันทึกข้อมูลหลังการผสมเทียมได้อย่างสมบูรณ์และถูกต้อง อัตราการผสมติดในภาพรวมสูงขึ้น โรคหรือปัญหา
ทางระบบสืบพันธุ์ของแม่โคลดลง ซึ่งท้ังหมดนี้ได้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผสมเทียมให้สูงขึ้น  

 
 


